
PANcube frame
Raum-in-Raum-Lösung basierend auf dem Trennwandsystem PANframe 
mit deckenintegrierter Lüftung und Beleuchtung

Raum-in-Raum/Büro



PANcube frame
Raum-in-Raumlösung basierend auf dem Trennwandsystem PANframe 
mit deckenintegrierter Lüftung und Beleuchtung

Raum-in-Raum/Büro

Komplette Technik (Lüftung, 
Beleuchtung) in die Decke 
integriert

Plug-&-Play-Lösung,  
steckerfertig installierbar

Innovatives Be- und Entlüf
tungskonzept mit automatischer  
CO²-Überwachung

�Individuelle und komfortable  
Steuerung von Lüftung und  
Beleuchtung TFT-Touchdisplay

Höchste Transparenz bei  
besten Schallschutzwerten

Technische Daten
Konstruktion 	� Zweischalige Systemstützen-Bauweise 

Ausführungen	 Einfachverglasung oder Doppelverglasung (ESG / VSG)

Oberflächen 	� Verglasung: Float und Sicherheitsglas sowie Brandschutzverglasung  

Rahmen: Aluminium eloxiert / pulverbeschichtet 

Elemente	 Ganzglas, Oberlicht, Brüstung, Mittelverglasung 

Wandstärke 	� 106 mm

Ansichtsbreite Rahmen 	 34 mm 

Schallschutz Trennwände	 Ganzverglasung: Rw 40 dB bis 51 dB  

	 Oberlichtverglasung: Rw 42 dB bis 49 dB 

	 Vollwand: Rw 44 dB bis Rw 52 dB 

Brandschutz 	 F0, ohne 

Kombinierbar mit	� allen PANframe Systemen (Vollwand, Glaswand, Structural Glazing) sowie PANglass twin

Ergänzende Produkte 	� �Schallabsorbierende Akustikelemente, Elektrifizierungsmodule, Medientechnik,  

Organisationselemente, Überströmelemente, innenliegende Jalousien

PANcube frame verbindet höchste Transparenz mit besten Schallschutzwerten – und modernste Technik mit einer  

problemlosen Installation. Die komplette Technik ist in die Decke integriert: So ergibt sich eine größtmögliche Flexi­

bilität bei der Wandeinteilung. Das innovative Be- und Entlüftungskonzept mit automatischer CO²-Überwachung bietet 

eine hohe Lüftungsleistung bei geringer Geräuschentwicklung. Lüftung und Beleuchtung lassen sich individuell  

und komfortabel per TFT-Touchdisplay steuern. Als Plug-&-Play-Lösung wird PANcube frame steckerfertig geliefert 

und kann ganz ohne Elektrofachkraft installiert werden.

Größtmögliche Flexibilität  
bei der Wandeinteilung

Hohe Lüftungsleistung bei  
geringer Geräuschentwicklung



Plus-Punkte
+ �Höchste Transparenz bei besten  

Schallschutzwerten

+ �Komplette Technik (Lüftung, Beleuchtung)  

in die Decke integriert

+ Größtmögliche Flexibilität bei der Wandeinteilung

+ �Innovatives Be- und Entlüftungskonzept  

mit automatischer CO²-Überwachung

+ �Hohe Lüftungsleistung bei geringer  

Geräuschentwicklung

+ �Individuelle und komfortable Steuerung  

von Lüftung und Beleuchtung  

TFT-Touchdisplay

+ �Plug-&-Play-Lösung,  

steckerfertig installierbar



PANcube frame
Deckenintegrierte 

Lüftung und Beleuchtung

PANcube frame
Glas- und Wandelemente 
sowie unterschiedliche 
Oberflächen kombiniert



PANcube frame 
Doppelverglasung

Systemdetails, BIM- und CAD-Daten finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads
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Gerätedosen max. 49 mm tief
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Alu-Rahmentür 
Einfach- & Doppelverglasung

Ganzglastür
Einfachverglasung ESG / VSG

Volltür Volltür
Blendrahmentür

Zarge mit einfacher  
Dichtungsebene

PANbasic Zarge
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
25 – 39 dB

PANbasic Zarge
zargenmittig,  
ein- und zweiflüglig
23 – 37 dB

PANbasic Zarge
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
27 – 37 dB

PANfloor Zarge 
flurseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
25 – 39 dB

PANfloor Zarge 
flurseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
27– 37 dB

2-teilige Zarge  
für Nischen

PANdoor Zarge 
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
25 – 39 dB

PANdoor Zarge 
zargenmittig,  
ein- und zweiflüglig
23 – 37 dB

PANdoor Zarge 
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
27– 37 dB

Zarge mit doppelter  
Dichtungsebene 
2-teilige Zarge  
für Nischen

PANdoor+ Zarge
raumseitig bündig, 
einflüglig
43 – 46 dB

PANdoor+ Zarge
raumseitig bündig, 
ein- und zweiflüglig
39 – 42 dB

PANdoor+ Zarge
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
39 – 42 dB

PANfloor+ Zarge
flurseitig bündig, 
einflüglig
43 – 46 dB

PANfloor+ Zarge
flurseitig bündig, 
ein- und zweiflüglig
39  – 42 dB

PANfloor+ Zarge
flurseitig bündig, 
ein- und zweiflüglig
 42 dB

Structural Glazing PANdoor+ Zarge
beidseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
40 – 45 dB

Überblendete Zarge PANblind Zarge
flurseitig bündig, 
ein- und zweiflüglig
37 – 42 dB 

PANblind Zarge
flurseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
42 dB
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PANframe Zargen
106 mm Zargentiefe

   Zargendetails und Abbildungen finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads

Passende Türen

Alu-Rahmentür Ganzglastür Volltür

PAN+ARMBRUSTER GmbH
Wand- & Raumlösungen mit System
Raiffeisenstraße 4
77704 Oberkirch

 +49 7802 70180
 info@pan-armbruster.de
 pan-armbruster.de


