Raum-in-Raum/Buro PAN+

ARMBRUSTER

PANcube glass

Raum-in-Raum-L6sung basierend auf dem Trennwandsystem PANglass
mit deckenintegrierter Liiftung und Beleuchtung




Raum-in-Raum/Buro

PANcube glass

Raum-in-Raum-Ldsung basierend auf dem Trennwandsystem PANglass
mit deckenintegrierter Liiftung und Beleuchtung

PANcube glass verbindet héchste Transparenz mit sehr guten Schallschutzwerten — und modernste Technik mit einer
problemlosen Installation. Die komplette Technik ist in die Decke integriert: So ergibt sich eine gréBtmdgliche Flexi-
bilit4t bei der Wandeinteilung. Das innovative Be- und Entliiftungskonzept mit automatischer CO.-Uberwachung bietet
eine hohe Luftungsleistung bei geringer Gerduschentwicklung. Liftung und Beleuchtung lassen sich individuell

und komfortabel per TFT-Touchdisplay steuern. Als Plug-&-Play-Ldsung wird PANcube glass steckerfertig geliefert

und kann ganz ohne Elektrofachkraft installiert werden.

Technische Daten

Konstruktion
Ausfilihrungen
Oberflachen

Elemente

Wandstéarke
Ansichtsbreite Rahmen
Schallschutz Trennwénde
Brandschutz
Kombinierbar mit
Ergénzende Produkte

Hoéchste Transparenz bei sehr

StUtzenlose Ganzglas-Bauweise

Einfachverglasung/VSG

Verglasung: ESG Sicherheitsglas

Rahmen: Aluminium eloxiert/ pulverbeschichtet

Ganzglas raumhoch /absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008-4
30mm

40mm

von 36-41dB (Glaswert)

ohne, FO

allen PANframe Systemen (Vollwand, Glaswand, Structural Glazing) sowie PANglass twin
Schallabsorbierende Akustikelemente, Multifunktionsprofile,
Uberstrdmelemente

Plug-&-Play-L6sung,
steckerfertig installierbar

Komplette Technik (Liftung,
Beleuchtung) in die Decke
integriert

guten Schallschutzwerten

GroBtmaogliche Flexibilitat
bei der Wandeinteilung

Hohe Liftungsleistung bei
geringer Gerduschentwicklung

Innovatives Be- und Entliif-
tungskonzept mit automatischer
CO2-Uberwachung

Individuelle und komfortable
Steuerung von Liiftung und
Beleuchtung TFT-Touchdisplay



Plus-Punkte

+ Hochste Transparenz bei sehr guten
Schallschutzwerten

+ Komplette Technik (Liftung, Beleuchtung)
in die Decke integriert
+ Gr6Btmaogliche Flexibilitat bei der Wandeinteilung
+ Innovatives Be- und Entliiftungskonzept
mit automatischer CO2-Uberwachung
+ Hohe Liiftungsleistung bei geringer

Gerauschentwicklung

+ Individuelle und komfortable Steuerung
von Liiftung und Beleuchtung
TFT-Touchdisplay

+ Plug-&-Play-Lésung,
steckerfertig installierbar




L

PANcube glass
mit integrierter Medientechnik k

PANcube glass
Glas- und Wandelemente
kombiniert




PANcube glaSS Alle MaBe in mm

Horizontalschnitt
Multifunktionsprofil

Horizontalschnitt Horizontalschnitt
Multifunktionsprofil mit Turanschlag 90°- Ecke stumpf
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Horizontalschnitt

Luftungsdetail

Iil Systemdetails, BIM- und CAD-Daten finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads



PAN-

ARMBRUSTER

Passende Tiiren

Alu-Rahmentiir Ganzglastiir Volltir

PANglasslight Zargen

55 mm Zargentiefe
Alu-Rahmentiir Ganzglastir Volltir
ESG/VSG

Zarge mit einfacher PANIlight Zarge PANIlight Zarge PANIlight Zarge
Dichtungsebene beidseitig blindig, ein-und zweiflliglig beidseitig blindig, ein-und zweifliglig beidseitig biindig, ein-und zweifliglig
25-39dB 23-37dB 27-42dB
Holz-Blockzarge (Portalttir) Woodlight Zarge
beidseitig bindig, einfliglig
27-37dB

b Zargendetails und Abbildungen finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads
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