
PANeasy glass
Glaswand mit Aluminium-Rahmen und Omega-Halteprofil  
in Einfach- und Doppel-Verglasung

Modulwand



Schnell, einfach, transparent: PANeasy glass schafft bedarfsgerechte Arbeitsplätze und eignet sich  

optimal für eine klare Raumgliederung in Büros, Laboren, Prüf- und Messräumen. Die Glaselemente  

verleihen den Arbeitsräumlichkeiten eine offene, großzügige Optik. Die modulare Bauweise mit einem  

Breitenraster von 1007 mm ermöglicht eine schnelle und einfache Installation sowie eine flexible  

Kombination mit Wandelementen des Systems PANeasy solid und verschiedenen Türelementen. 

PANeasy glass
Glaswand mit Aluminium-Rahmen und Omega-Halteprofil  
in Einfach- und Doppel-Verglasung

Technische Daten
Konstruktion 	� Modul-Bauweise 

Ausführungen	� Einfachverglasung oder Doppelverglasung

Oberflächen 	� Verglasung: ESG/VSG/Isolierglas 

Rahmen: Aluminium eloxiert/pulverbeschichtet 

Elemente	 Brüstungs-, Mittel-, Oberlicht- und Vollglas-Elemente

Wandstärke 	 82 mm

Ansichtsbreite/Achsraster 	 1007 mm plus Passelemente

Schallschutz	 Einfachverglasung: bis Rw 21 dB  

	 Doppelverglasung: bis Rw 39 dB 

Brandschutz 	 ohne, F0  

Kombinierbar mit 	� PANeasy solid 

Ergänzende Produkte	� �Schallabsorbierende Akustikelemente, Elektrifizierungsmodule,  

Medientechnik

Modulwand

Omega-Halteprofil 
mit Kunststoffkeder

Toleranzausgleich ± 13 mm  
im Sockel- und Deckenprofil

Fertig montierte
Glaselemente



Plus-Punkte
+ �Modulares System

+ �Fertig montierte Glaselemente

+ �Schnelle und einfache Montage und Demontage

+ �Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von 

Glas-, Wand- und Türelementen

+ �Büroübliche Schalldämmwerte



PANeasy glass
Raumhoch oder in Verbindung 
mit PANeasy solid Brüstungs- 
elementen

PANeasy glass
Fertigmontierte Glaselemente
für eine schnelle Montage

PANeasy glass
Omega-Halteprofil 

mit Kunststoffkeder



PANeasy glass 
Doppelverglasung

Vertikalschnitt 
Bodenanschluss

82

58
 ±

 7

70

Vertikalschnitt
Deckenanschluss
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Horizontalschnitt
Verbindung über Systemstütze
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Horizontalschnitt
Ecke Doppelverglasung / Vollwand
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Horizontalschnitt
Doppelverglasung 
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Horizontalschnitt
Freies Trennwandende

82

Systemdetails, BIM- und CAD-Daten finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads

Alle Maße in mm



PANeasy Zargen
82 mm Zargentiefe

Alu-Rahmentür Ganzglastür
ESG / VSG

Volltür

Zarge mit einfacher  
Dichtungsebene

PANeasy Zarge
raumseitig bündig, ein- und zweiflüglig
25 – 39 dB

PANeasy Zarge
zargenmittig, ein- und zweiflüglig
23 – 37 dB

PANeasy Zarge
raumseitig bündig, ein- und zweiflüglig
27 – 42 dB

   Zargendetails und Abbildungen finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads

Passende Türen

Alu-Rahmentür Ganzglastür Volltür

PAN+ARMBRUSTER GmbH
Wand- & Raumlösungen mit System
Raiffeisenstraße 4
77704 Oberkirch

 +49 7802 70180
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