
PANframe solid
Vollwand mit melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten
in großer Oberflächenvielfalt

Systemstützen-Wand



Geschützt vor Blicken und Geräuschen: PANframe solid sorgt für gute Ästhetik und Akustik im Büro. Die 19 mm 

dicken, melaminharzbeschichteten Gütespanplatten-Paneele der Emissionsschutzklasse 1 werden mit speziellen 

Clips-Schrauben auf der Rückseite fixiert und gehalten. Erhältlich in verschiedenen Oberflächen – Dekor-,  

Furnier- oder Schichtstoff – sowie als Whiteboard in magnetisierbarer Ausführung. Kombiniert mit schallabsor

bierenden Oberflächen entsteht eine angenehme Akustik. Die 9 mm breite Schattenfuge lässt sich mit optionalem 

Zubehör zur Organisation nutzen, wie z. B. Bilderabhänghaken, Multifunktionsträger für Bildschirme etc.).

PANframe solid
Vollwand mit melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten
in großer Oberflächenvielfalt

Technische Daten
Konstruktion	� Zweischalige Systemstützen-Bauweise 

Oberflächen	� Melamin, Furnier, HPL, metallbeplankte Oberflächen, schallabsorbierende Oberflächen 

Elemente	 Vollwand, vertikal oder horizontal nach Wahl

Wandstärke	� 106 mm

Schallschutz	 Rw 44 dB bis 52 dB  

Brandschutz	� F30 (PANfire) F30 / EI30

Kombinierbar mit	 allen PANframe Systemen (Glaswand, Structural Glazing) sowie PANglass twin 

Ergänzende Produkte	� �Schallabsorbierende Akustikelemente, Elektrifizierungsmodule, Medientechnik,  

Organisationselemente, Überströmelemente

Systemstützen-Wand

Patentierte Systemstütze
mit Kabeldurchführungen

Teleskopsockel  
(± 13 mm Toleranzausgleich) 

Platten mittels Clips-Schrauben
in die Systemstütze »geclipst«

Melaminharzbeschichtete 
Gütespanplatten (19 mm)

Lasteintrag in den Boden  
als Linien- nicht als Punktlast



Plus-Punkte
+ �Teleskopsockel gleicht Unebenheiten aus  

(± 13 mm Toleranzausgleich)

+ �Clips-System  

(Wand jederzeit öffenbar mit Montagehebel)

+ �Multifunktionsprofil 106 mm  

für Elektrifizierung (neu!)

+ �Wand ist mit optionalem Zubehör organisierbar 

(Bilderabhänghaken, Konsolenträger etc.) 

+ �Horizontale Organisationsschiene  

für Möbelelemente

+ �Bis zu einer Raumhöhe von 6 m



PANframe solid
horizontal geteilt
mit Oberlicht

PANframe solid
Weiß melaminharzbeschichtet mit
horizontaler Organisationsschiene

PANframe solid
Raumteiler mit  

Akustikoberfläche



PANframe solid Alle Maße in mm

Systemdetails, BIM- und CAD-Daten finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads
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PANframe solid Zargen
106 mm Zargentiefe

   Zargendetails und Abbildungen finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads

Alu-Rahmentür 
Einfach- & Doppelverglasung

Ganzglastür
Einfachverglasung ESG / VSG

Volltür Volltür
Blendrahmentür

Volltür 
Brandschutztür T30

Zarge mit einfacher  
Dichtungsebene

PANbasic Zarge
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
25 – 39 dB

PANbasic Zarge
zargenmittig,  
ein- und zweiflüglig
23 – 37 dB

PANbasic Zarge
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
27 – 37 dB

Blockzarge BS
raumseitig bündig, 
einflüglig
27 – 37 dB

PANfloor Zarge 
flurseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
25 – 39 dB

PANfloor Zarge 
flurseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
27 – 37 dB

2-teilige Zarge  
für Nischen

PANdoor Zarge 
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
25 – 39 dB

PANdoor Zarge 
zargenmittig,  
ein- und zweiflüglig
23 – 37 dB

PANdoor Zarge 
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
27 – 37 dB

Zarge mit doppelter  
Dichtungsebene

PANdoor+ Zarge
raumseitig bündig, 
einflüglig
43 – 46 dB

PANdoor+ Zarge
raumseitig bündig, 
ein- und zweiflüglig
39 – 42 dB

PANdoor+ Zarge
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
39 – 42 dB

PANfloor+ Zarge
flurseitig bündig, 
einflüglig
43 – 46 dB

PANfloor+ Zarge
flurseitig bündig, 
ein- und zweiflüglig
39 – 42 dB

PANfloor+ Zarge
flurseitig bündig, 
ein- und zweiflüglig
42 dB

Structural Glazing PANdoor+ Zarge
beidseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
40 – 45 dB

Überblendete Zarge PANblind Zarge
flurseitig bündig, 
ein- und zweiflüglig 
37 – 42 dB

PANblind Zarge
flurseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
42 dB

Brandschutztür

Passende Türen

Alu-Rahmentür Ganzglastür Volltür

PAN+ARMBRUSTER GmbH
Wand- & Raumlösungen mit System
Raiffeisenstraße 4
77704 Oberkirch
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