
PANglass twin
Glas-Trennwand in Doppelverglasung ohne vertikale Stützen-Profile, 
mit filigranen, umlaufenden Anschlussprofilen von 40 mm

Stützenlose Ganzglaswand



Transparenz und hoher Schallschutz: Das System PANglass twin verbindet optische Offenheit mit akustischer  

Diskretion. Die ganzflächige Doppelverglasung und der Verzicht auf vertikale Verbindungsprofile ermöglichen  

grenzenlose Raumtransparenz bei optimalem Schallschutz. Verbunden sind die einzelnen Glaselemente durch  

transluzente, beidseitig haftende und patentierte Glasstoßprofile. Im Design perfekt aufeinander abgestimmt,  

lassen sich PANglass twin und PANglass light je nach Schallschutzanforderung auch im gleichen Raum einsetzen,  

ohne dass die durchgängige Optik gestört wird.

PANglass twin
Glas-Trennwand in Doppelverglasung ohne vertikale Stützen-Profile, 
mit filigranen, umlaufenden Anschlussprofilen von 40 mm

Technische Daten
Konstruktion 	� Stützenlose Ganzglas-Bauweise 

Ausführungen	� Doppelverglasung

Oberflächen 	� Verglasung:  ESG Sicherheitsglas VSG 

Rahmen: Aluminium eloxiert / pulverbeschichtet 

Elemente	 Ganzglas raumhoch

Wandstärke 	 106 mm

Ansichtsbreite Rahmen 	 40 mm 

Schallschutz	 von 43 – 52 dB  

Brandschutz 	 ohne, F0  

Kombinierbar mit 	 allen PANframe Systemen (Vollwand, Glaswand, PANglass light) sowie PANathmos

Ergänzende Produkte	� �Schallabsorbierende Akustikelemente, Multifunktionsprofile,  

Überströmelemente

Stützenlose Ganzglaswand

Patentierte Glasstoßprofile zur 
silikonfreien Montage / Demontage

Ansichtssymmetrie  
(gleiche Profilstärke umlaufend)

Toleranzausgleich mit  
Anschlussprofilen ± 8 mm

Zweigeteilte Anschlussprofile 
zum Öffnen der Wand



Plus-Punkte
+ �Ansichtssymmetrie (40 mm Profilstärke umlaufend)

+ �Zweigeteiltes System mit Glashalteprofil

+ �Patentierte, transluzente Glasstoßprofile

+ �Multifunktionsprofil für  

Elektrifizierung und Statik

+ �Rückstandslose Demontage (silikonfrei)

+ �Kombinierbar mit PANglass light

+ �Maximale Transparenz dank  

minimaler Konstruktion

+ �Großer Kanal mit Clips-Deckel  

zur Elektrifizierung



PANglass twin
in PANtimber



PANglass twin 

Systemdetails, BIM- und CAD-Daten finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads
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   Zargendetails und Abbildungen finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads

Alu-Rahmentür 
Einfach- & Doppelverglasung

Ganzglastür
Einfachverglasung ESG / VSG

Volltür Volltür
Blendrahmentür

Zarge mit einfacher  
Dichtungsebene

PANbasic Zarge
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
25 – 39 dB

PANbasic Zarge
zargenmittig,  
ein- und zweiflüglig
23 – 37 dB

PANbasic Zarge
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
27 – 37 dB

PANfloor Zarge 
flurseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
25 – 39 dB

PANfloor Zarge 
flurseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
27 – 37 dB

2-teilige Zarge  
für Nischen

PANdoor Zarge 
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
25 – 39 dB

PANdoor Zarge 
zargenmittig,  
ein- und zweiflüglig
23 – 37 dB

PANdoor Zarge 
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
27 – 37 dB

Zarge mit doppelter  
Dichtungsebene

PANdoor+ Zarge
raumseitig bündig, 
einflüglig
43 – 46 dB

PANdoor+ Zarge
raumseitig bündig, 
ein- und zweiflüglig
39 – 42 dB

PANdoor+ Zarge
raumseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
39 – 42 dB

PANfloor+ Zarge
flurseitig bündig, 
einflüglig
43 – 46 dB

PANfloor+ Zarge
flurseitig bündig, 
ein- und zweiflüglig
39 – 42 dB

PANfloor+ Zarge
flurseitig bündig, 
ein- und zweiflüglig
42 dB

Structural Glazing PANdoor+ Zarge
beidseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
40 – 45 dB

Überblendete Zarge PANblind Zarge
flurseitig bündig, 
ein- und zweiflüglig 
37 – 42 dB

PANblind Zarge
flurseitig bündig,  
ein- und zweiflüglig
42 dB

PANglass twin Zargen
106 mm Zargentiefe

   Zargendetails und Abbildungen finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads

Passende Türen

Alu-Rahmentür Ganzglastür Volltür

PAN+ARMBRUSTER GmbH
Wand- & Raumlösungen mit System
Raiffeisenstraße 4
77704 Oberkirch
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