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mit deckenintegrierter Liiftung und Beleuchtung




Raum-in-Raum/Produktion

PANhallenburo easy

Raum-in-Raum-Lésung basierend auf dem Trennwandsystem PANeasy
mit deckenintegrierter Liiftung und Beleuchtung

PANhallenbUlro easy Uberzeugt durch biroibliche Schallddammwerte und ermdglicht damit ungestértes Arbeiten und
Besprechen im gerduschvollen Produktionsbetrieb. Das macht das System zur idealen L&sung fur Buros, Labore,
Prif- und Messrdume. Die modulare Bauweise |asst Ihnen freie Hand bei der Planung, von ebenerdig bis mehrstdckig
oder schwebend, freistehend oder mit dem vorhandenen Baukd&rper verbunden — und bleibt jederzeit erweiterbar.
Wand-, Glas- und Tirelemente sind flexibel kombinierbar. Als Plug-&-Play-Lésung wird PANhallenbiro easy stecker-
fertig geliefert und kann ganz ohne Elektrofachkraft installiert werden.

Technische Daten

Konstruktion Modul-Bauweise
Ausfiihrungen Einfachverglasung oder Doppelverglasung
Oberflachen Verglasung: ESG/VSG/Isolierglas
Rahmen: Aluminium eloxiert/pulverbeschichtet
Elemente Brustungs-, Mittel-, Oberlicht- und Vollglas-Elemente
Wandstéarke 82mm
Ansichtsbreite/Achsraster 1007 mm plus Passelemente
Schallschutz Einfachverglasung: bis Rw 21 dB
Doppelverglasung: bis Rw 39 dB
Brandschutz ohne, FO
Ergdnzende Produkte Schallabsorbierende Akustikelemente, Elektrifizierungsmodule,
Medientechnik

Elektrifizierung in der Wand integrierbar

Robuste und pflegeleichte e Klima- und
Oberflachen T Beliiftungsanlagen
\
- ]
Auf Wunsch antibakteriell, | Jalousien
schallabsorbierend, magnetisch fiir Sichtschutz
oder schwer entflammbar

Modulare Systembauweise fiir Wandelemente mit Halterungen
maBgefertigte L6sungen, ebenerdig, fir Tablets und integrierten Monitoren
mehrgeschossig, freistehend oder Whiteboards






PANhallenbiiro easy
Deckenintegrierte
Luftung und Beleuchtung

PANhallenbiiro easy
Glas- und Wandelemente
kombiniert




PANhallenbiiro easy Alle MaBe in mm
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Vertikalschnitt
Bodenanschluss
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Horizontalschnitt
Verbindung
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Horizontalschnitt
Ecke Vollwand/Doppelverglasung

Iil Systemdetails, BIM- und CAD-Daten finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads
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Passende Tiiren

Alu-Rahmentiir Ganzglastiir Volltiir

PANeasy Zargen

82 mm Zargentiefe

Alu-Rahmentiir Ganzglastir Volltir
ESG/VSG

Zarge mit einfacher PANeasy Zarge PANeasy Zarge PANeasy Zarge
Dichtungsebene raumseitig bundig, ein-und zweifliglig zargenmittig, ein-und zweifllglig raumseitig bindig, ein-und zweiflliglig
25-39dB 23-37dB 42dB

\ii Zargendetails und Abbildungen finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads
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