
PANlocker alu
Schrank-System in Alu-Skelett-Bauweise für hohe Tragfähigkeit, 
wandintegriert, vor der Wand oder als Raumteiler

Schrank-Lösungen



�Stabiles Alu-Skelett 
für hohe Tragfähigkeit

Herausnehmbare Konstruktionsböden  
zur späteren Kabelführung

Ultrastabile 
Stahlfachböden

�Wandintegriert, vor der Wand  
oder als Raumteiler

�Unabhängige Lochreihen 
für Fachbodenträger 
und Türscharniere

�Teleskopierbarer Sockel

PANlocker alu
Schrankwand-System in Alu-Skelett-Bauweise für hohe Tragfähigkeit, 
wandintegriert, vor der Wand oder als Raumteiler

Schrank-Lösungen

Technische Daten
Systemtiefe                 	 40 oder 60 cm

Systembreiten                    	 40, 60, 80, 100 und 120* cm

Lochreihenraster	 32 mm

Schrankart                          	 Vorwand- und Raumteilerschrank

Korpus                               	 Aluskelett

Bauweise                       	 Reihenbauweise

Einlegeböden                    	 Metall

Sockel                                   	 teleskopierbarer Metallsockel

Deckenanschluss  

bei raumhohen Schränken	 teleskopartig mittels 2 überlappenden Metallprofilen

Türbänder	 180° mit Zuhaltung und außenliegender Bandrolle

Türbedienung	 Dreholive, oder Griff

Dreholive	 mit oder ohne Schließzylinder

Auszüge	 hinter Türen oder mit Frontblende

	 	  *nur für Systemtiefe 40 cm

Die Bauweise von PANlocker alu basiert auf einem Aluminium-Skelett. Die separate Befestigung von Konstruktions-

teilen und Organisationselementen des Innenraums an den vertikalen Profilen ermöglicht die unabhängige Einrich-

tung beider Elemente. PANlocker alu lässt sich hervorragend mit anderen PAN+Armbruster Systemen kombinieren 

und perfekt auf eigene Anforderungen anpassen.



PANlocker alu 
mit verstärkter 
doppelter Lochreihe

PANlocker alu 
mit umbauter Säule

Plus-Punkte
+ �Stabiles Aluskelett für hohe Tragfähigkeit

+ �Sanftes Schließen der Türe durch  

Dichtgummi in den Aluskelettprofilen

+ �Unabhängige Lochreihen für Fachboden- 

träger und Türbänder

+ �Herausnehmbare Konstruktionsböden  

für spätere Kabelführung

+ �Teleskopierbarer Sockel zum Ausgleich  

von Einbautoleranzen

+ �Stabile Stahlfachböden

+ �Einbau in Systemtrennwand, vor  

der Wand oder als Raumteiler

+ �Integration von Hängerahmen und 

Organisationssystemen möglich

+ �Freie Bewegungsfläche vor Schränken  

durch 180° Türbänder

+ �Bei raumhohen Schränken durch  

teleskopartigen Deckenanschluss  

auch Bauwerksbewegung ausgleichbar



PAN+ARMBRUSTER GmbH
Wand- & Raumlösungen mit System
Raiffeisenstraße 4
77704 Oberkirch

 +49 7802 70180
 info@pan-armbruster.de
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PANlocker alu

Systemdetails finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads

Alle Maße in mm

Einrichtung H 1 
Fachböden

Einrichtung H 1
Fachböden und  
3 Hängerahmen hinter Front

Einrichtung H 1
Fachböden und  
3 Hängerahmen mit Frontblende
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Fachboden ausziehbar
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Vertikalschnitt
Vorwandschrank

Vertikalschnitt
Raumteiler
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Schranktiefe = 466

lichte Schranktiefe = 429 (Systemtiefe 40)
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lichte Schranktiefe = 429 (Systemtiefe 40) 

Schranktiefe = 486


