
PANwood
Glas-/Vollwand mit furnierten Echtholz-Profilen 
in zweischaliger Bauweise 

Holzstützen-Wand



Transparenz trifft auf Nachhaltigkeit: Das Trennwandsystem PANwood verbindet die Materialien Glas und Holz zu  

einem stimmigen Ganzen. Die massiven Vollholz-Profile sind furniert mit Echtholz-Oberflächen, wahlweise Europäische 

Eiche oder Weißtanne. Ob Ganzglas, Glas-Vollwand-Kombination oder Vollwand: Die Einteilung der einzelnen Elemente 

bleibt völlig flexibel. Möglich ist eine Raumhöhe von 3,6 m. Das passende Türelement ist beidseitig flächenbündig. 

Die zweischalige Bauweise mit durchgehender, vertikaler Fixierung der Glasscheiben sorgt für hohe Schallschutzwerte.

PANwood
Glas-/Vollwand mit furnierten Echtholz-Profilen 
in zweischaliger Bauweise

Technische Daten
Konstruktion   Holzstützen-Bauweise 

Ausführungen  Doppelverglasung

Oberflächen   Verglasung: ESG Sicherheitsglas VSG 

Rahmen: Europäische Eiche oder Weißtanne Furnier 

Elemente Ganzglas raumhoch, Kombination Glas-/Vollwand oder Vollwand raumhoch

Wandstärke  106 mm

Wandhöhe  bis 3,6 m

Ansichtsbreite Rahmen  37 mm

Schallschutz  44dB – 51dB

Brandschutz  ohne, F0 

Ergänzende Produkte   Schallabsorbierende Akustikelemente,  

Überström elemente

Holzstützen-Wand

Durchgehende, vertikale Fixierung der 
Glasscheiben für hohe Schalldämmung

Elektrifizierung 
möglich

Flexible Einteilung von 
Glas- und Vollwand

Oberfläche in Eiche oder 
Weißtanne Furnier

Toleranzausgleich 
(± 8 mm) 

Halteprofil geschraubt zum 
einfachen Öffnen der Wand



Plus-Punkte
+  Nachhaltige Holzbauweise

+  Zwei Furniervarianten: Eiche und Weißtanne

+  Hoher Schallschutz

+  Durchgehende, vertikale Fixierung  

der Glasscheiben

+ Flexible Einteilung von Glas- und Vollwand 

+  Elektrifizierung möglich

+  Rückstandslose Demontage (silikonfrei)

+  Variabler Sichtschutz mit  

innenliegenden Jalousien



PANwood
raumhoch verglast

PANwood
Holztür



PANwood

Systemdetails, BIM- und CAD-Daten finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads

Vertikalschnitt
Bodenanschluss

106

58
 ±

8

Horizontalschnitt
90˚- Ecke

131

11
7,

5

25

Horizontalschnitt
Holztür Schlossseite

Horizontalschnitt
Holztür Bandseite

10058

87 705

Türbreite

82
10

 –
 1

2,
8 8

8
6 

– 
6,

4
8 

– 
8,

8

10
 –

 1
2,

8

10
6

10
5

Alle Maße in mm

Horizontalschnitt
Wandanschluss

80 + 12 
– 4

2 – 6

Horizontalschnitt
Pfostenprofil

10
6

82

27
9

10
 –

 1
2,

8
10

 –
 1

2,
8

Vertikalschnitt
Deckenanschluss

58
 ±

8

Türbreite



Passende Türen

Holz-Rahmentür 
Doppelverglasung

Volltür
Holztür

Zarge mit doppelter  
Dichtungsebene 
Holzblockzarge

PANwood Zarge
beidseitig bündig, 
ein- und zweiflüglig

PANwood Zarge
beidseitig bündig, 
ein- und zweiflüglig

PANwood Zargen
106 mm Zargentiefe

Holz-Rahmentür Volltür

PAN+ARMBRUSTER GmbH
Wand- & Raumlösungen mit System
Raiffeisenstraße 4
77704 Oberkirch
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