Alu-Rahmentur PAM

ARMBRUSTER

PANeasy Zarge
mit Alu-Rahmentur

Raumseitig biindig mit einfacher Dichtungsebene passend
zu PANeasy glass und solid Trennwandsystemen




Alu-Rahmenttr

PANeasy Zarge
mit Alu-Rahmentur

Raumseitig biindig mit einfacher Dichtungsebene passend
zu PANeasy glass und solid Trennwandsystemen

Technische Daten

Ausrichtung raum-/bandseitig bundig
Ausfiihrung einfache Dichtungsebene
Bauweisen ein-und zweifligelig
Oberflachen EGEV1 oder pulverbeschichtet
Zargentiefe 82mm

Ansichtsbreite Zargenspiegel auBen 66 mm, innen 80 mm
Zargenhohe grundhoch 2100 mm oder raumhoch bis 3000 mm bzw. objektbezogen
Lichte Durchgangsbreite 847 mm bei Raster 1007
Offnungswinkel 175°

Schallschutz 25-39dB

Brandschutz ohne, FO

Passend zu PANeasy glass und solid
Tiirblatt Turblattdicke 54 mm

Weitere Tiirblattvarianten Volltur, Ganzglasttr




PANeasy Zarge Alle MaBe in mm
mit Alu-Rahmentur
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Iil Zargendetails finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads
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PANeasy Zarge
mit Alu-Rahmentir

PANeasy Zarge
Zarge und Tur in EGEVA
Aluminium eloxiert
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