Volltar PAM

ARMBRUSTER

Woodlight Zarge
mit Portaltur

Beidseitig bilindig, mit einfacher Dichtungsebene passend
zu PANglass light Trennwandsystem




Volltar

Woodlight Zarge
mit Portaltur

Beidseitig biindig, mit einfacher Dichtungsebene passend
zu PANglass light Trennwandsystem

Technische Daten

Ausrichtung

Ausfiihrung

Bauweisen

Zargentiefe
Ansichtsbreite Zargenspiegel
Zargenhohe

Lichte Durchgangsbreite
Offnungswinkel
Schallschutz
Brandschutz

Passend zu

Tiirblatt

beidseitig flachenbiindig

einfache Dichtungsebene

einfliigelig

55mm

auBen 183mm, innen 168 mm

grundhoch 2100 mm oder raumhoch bis 3000 mm bzw. objektbezogen
858 mm bei Raster 997, max. Durchgangsbreite 1200 mm
175°

27-37dB

ohne, FO

PANglass light

Turblattdicke 68 mm




Woodlight Zarge Alle MaBe in mm
mit Portaltiir
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Iil Zargendetails finden Sie unter www.pan-armbruster.de/downloads



PAN

ARMBRUSTER

Woodlight Zarge
in PANglass light
Trennwandsystem

Woodlight
beidseitig flachenbindig

Woodlight Zarge
mit Oberblende
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